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	Producto       .
Producción Horaria       TN / H
	Tendencia a:

 FORMCHECKBOX 
 Tendencia a compactarse  FORMCHECKBOX 
 Abrasivo

 FORMCHECKBOX 
 Corrosivo                Otro       
	Características del material
 FORMCHECKBOX 
 Seco         FORMCHECKBOX 
 Pegajoso

 FORMCHECKBOX 
 Húmedo    Otro      

	Grado de homogeneidad  

 FORMCHECKBOX 
Alto  FORMCHECKBOX 
 Medio  FORMCHECKBOX 
 Bajo
	Peso / dm3       Kg.
	Humedad      %
	Temperatura       ºc

	Partículas
Tamaño máximo       mm

Tamaño mínimo       mm


	Breve descripción de la situación de transporte

      


Requerimientos de Operación.

	Capacidad de tamizado

     
	Alimentación al tamiz

 FORMCHECKBOX 
Alto  FORMCHECKBOX 
 Medio  FORMCHECKBOX 
 Bajo

	Análisis de granulometría
1       % retenido arriba       luz de malla (pasante)

2       % retenido arriba       luz de malla (pasante)

3       % retenido arriba       luz de malla (pasante)

	Si el análisis de granulometría no esta disponible por favor estimar el % del producto a ser retenido en cada nivel

1º Nivel       % 2º Nivel       % 3º Nivel       %

	El tamiz descarga en      
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     FORMCHECKBOX 
 Bocas circulares                               FORMCHECKBOX 
 Tolva independiente
	Diámetro de boca o ancho
A       mm

Altura libre mínima
B       mm


	Alimentación

Tensión trifásica 

200 a 440V  
50 / 60 Hz.

IP 66
	Calidad de Motor
 FORMCHECKBOX 
 Anti explosivo

 FORMCHECKBOX 
 Acero Inoxidable




Datos del Solicitante
	Empresa      
	Dirección     
	Localidad      
	CP      

	CUIT     
	Razón social      

	Contacto 1      
	Teléfono      
	E-mail      

	Contacto 1      
	Teléfono      
	E-mail      
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